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Abstract

A physical-statistical analysis of cloud-induced effects on millimeter-wave amplitude
scintillation along earth-satellite slant paths is presented. Using numerical simulations
derived from a cloud radiative model, a dual-channel non-linear retrieval algorithm is
set up to estimate simultaneously cloud columnar water vapor and liquid water contents
from measured ground-based brightness temperatures. The latter are related in cloudy
conditions to surface meteorological variables and columnar water vapor and liquid
water contents. ITALSAT ground-station data consisting of time series of beacon
scintillation at 18.7, 39.6 and 49.5 GHz, surface meteorological data and radiometric
observations at 13.0, 23.8 and 31.6 GHz, are used for an experimental analysis of
cloud-induced scintillation by selecting a period of six-year from 1994 till 1999. The
results show a significant correlation between amplitude scintillation variances and
cloud columnar contents on a monthly basis (i.e. averaged on time intervals of one
month). Considerations about possible impact of this analysis on the development of
scintillation prediction models are finally illustrated.

INTRODUZIONE

| nuovi servizi di telecomunicazione fissa e mobile s danno avviando dl’uso operdivo
ddla frequenze in banda Ka e oltre. A queste frequenze le scintillazioni svolgono un
ruolo importante come sorgente di degradazione del segnde, specidmente s in
presenza di temindi di  piccole dimendoni. 1l fenomeno ddle intillazioni e
atribuibile dle disomongendta turbolente ddla rifrativita amosferica con I'effetto di
indurre variazioni deetorie ddl’ampiezza, ddla fase e ddl’angolo di arivo dd segnde
ricevuto. Il rinnovato interesse nelo dudio ddle scintillazioni € anche dovuto a loro
rilevante impatto sulle prestazioni di collegamenti digitdi a basso margine ed devata
disponibilita

Recentemente, |'gpplicazione di modeli di propagazione in regime di debole
fluttuazione € data proposa per lo sviluppo di metodi di predizione delle scintillazioni
in aria chiaka a patire da misure meteorologiche [1]. Tde gpproccio ha goerto la
posshilita di includere dtri predittori, oltre qudli cdassici reaivi a temperdura e
umidita superficidi, qudi il contenuto integrato di vepore. La base di queste nuove
tecniche di dima dele intillazioni € legata dla corrdazione tra scintillazoni e
temperature di brillanza [2]. Al crescere ddla frequenza in banda millimetrica diventa



non trascurabile anche I'effetto di turbolenza dovuta dl’acqua liquida dele nubi, le
qudi oltre a produrre un’atenuazione del’onda em. che le atraversa possono indurre
un ggnificativo incremento ddl’ampiezza di scintillazione rispetto a vaori tipid in aia
chiara[3]. Tde fenomeno haricevuto fino ad oggi poca atenzionein letteratura.

In questo lavoro, S modra un'andisd numerica e sperimentale dell’ effetto dell’ acqua
liquida ddle nubi sullampiezza di scintillazioni lungo percors indinati  terra-satellite.
Al fine di quanttificare tde effetto, la sima de vaore integrato dell’acqua liquida e
vgpore di nubi non-precipitative € ottenuta da misure di multi-frequenza di temperatura
di brillanza, usando una tecnica di regressone nonlineare addestrata mediante un
moddlo di tradferimento radiativo gpplicato a profili amosferici forniti da un archivio
annude di radiosondaggi. Le misure andizzate 9 riferiscono a un Sstema radiometrico
indalato presso la stazione ITALSAT di Spino d'Adda presso Milano. Tdi sime,
effettuate su base mensle dd 1994 d 1999 e disponibili ogni minuto, sono date
dlineste tempordmente a dati meteorologici a tera e dle misure di vaianza di
stintillazione ded collegamento ITALSAT a 187, 396 e 495 GHz L’andis di
corrdlazione tra vaori integrati di acqua liquida e vapore di nubi e vaianza di
«intillazione ha modrato vaori dd 70% dl’90%, varigbili con la frequenza e
dagiondmente,

STIMA RADIOMETRICA DI PARAMETRI ATMOSFERICI

L’approccio seguito per lo sviluppo di simatori di parametri amosferici € basato
ull’'uso congiunto di un archivio di radiosondaggi, in grado fornire progili verticai di
pressone, umidita e vento, e di un moddlo radiaivo di nube. Nel’ipotes di equilibrio
termodinamico locde, la brillanza amodferica a microonde pud essere espressa
attraverso latemperatura di brillanza (7s).

Allo scopo di smulare le osservazioni di 7: da parte di un radiometro a microonde, €
dato utilizzato il modello di assorbimento gassoso di Liebe, che fornisce una
descrizione  dettegliata dell’assorbimento  del vapore acqueo e del’ossgeno nela
regione a microonde. L’equazione de tradferimento radiaivo € daa risolta
numericamente nell’ipotes di amodfera piano-pardlela con ogni drato descritto da una
misura di temperatura, umidita e pressione ricavata da un profilo di radiosondaggio. |
radiosondaggi aventi umidita relativa superiore d 100% sono dai  eichettati come
relativi a presenza di nubi, la cui acqua liquida € dtata introdotta mediante un moddlo
approssmato.

Per effetuare le amulazioni, € dato sdezionato un archivio di radiosondaggi relativi
a 1989, acquisti due volte d giorno intorno dle 12 e 24 GMT Milano. Sono sate
condderate le frequenze del collegamento ITALSAT a 187, 39.6 e 495 GHz con
elevazione di 37.8° inseme con 4 frequenze radiometriche a 13.0, 23.8, 31.6 e 50.2
GHz dlo sesso anglo di devazione di 37.8°. Quedti parametri sono queli della stazione
ITALSAT di Spino dAdda (Ml), consderata ndl’andid sperimentde. Da questo
indeme di Imulazioni, modrate in Fg. 1, sono dae ricavate mediante regressone
multipla le espressoni degli simatori nonlineari del contenuto integrato di vepore 1V e
acqua liquida L a partire damisure multifrequenzadi 7s:
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Fig. 1. Smulazioni di misure radiometriche in presenza di nubi.

ANALISI DI CORRELAZIONE A LUNGO TERMINE

Un moddlo datistico comunemente accettato per la cardtterizzazione ddla varianza s ?
di scintillazione di ampiezza € quelo log-normde. Cio implica che in(s.?) Sa digtribuito
gaussanamente;
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ove my and s v indicano i momenti (media e deviazione sandard) dimati. Per tae
vautazione, sono dtate condderate le misure ddla sazione ITALSAT di Spino d Adda
(MI), dove i candi di radio-propagazione (campionati a 1 Hz) sono ricevuti mediante
antenne di 3.5 m di diametro puntate a 37.8° di eevazione. Le varianze di scintillazione
sono date cadcolate con un filtraggio passa-dto ogni minuto. | dati meteorologidi,
codituiti da temperatura, pressone umiditd d suolo sono acquisti ogni 10 minuti. Nello
stesso Sito sono disponibili anche 4 candi radiometrici a 13.0, 23.8, 31.6 e 50.2 GHz
puntati a 37.8° lungo il collegamento ITALSAT. Per questo lavoro, sono dati andizzati
6 anni di dati (1994-99). Le misure sono date isolate con finestre di 45 minuti intorno
dle 12 e 24 GMT per congruitd con i radiosondaggi. Le medie mendli sono date
cacolate cosi da avere 24 campioni per ogni misura.

La Fig. 2 modtra corrdazione su base mendle tra la media m v della log-varianza a
39.6 GHz, la temperatura superficide, il contenuto integrato di vapore e acqua liquida



Le bare d'erore s riferiscono dla variabilita mengle che risulta essere maggiore nella
dagione ediva. La Tab. 1 riassume tai risultati mediante coefficienti di correlazione.

ITALSAT station at Spino d'Adda on a monthly basis (Italy) at 37.8° elevation - Period: 1994-1999
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Fig. 2. Andlis di correlazione tramisure di scintillazione a 39.6 GHz e parametric di nube

| risultati confermano I'esstenza di un effetto de vapore e ddl’acqua sulle misure di
intillazione, specidmente dle dte frequenze Tde impatto s pud ricondurre dla
dinamica de process turbolenti dl'inteeno di nubi che § manifetano come
sintillazioni di ampiezza nel collegamenti a microonde. Tde andis evidenzia come, in
banda millimetrica, I'acqua liquida delle nubi possa svolgere un ruolo Sgnificativo
come predittore di scintillazioni.

Tab. 1 Andisg di corrdlazione su base mendle

Monthly data 18.7-GHz 39.6-GHz
from ITALSAT Log-variance | Log-variance
ground-station during 1994-1999 mean value | mean value
mwy [Np] | muv [Np]
Surface temperature Ty [K] 0.98 0.84
Surface relative humidity RH, [%] -0.56 -0.27
Surface wet refractivity Nys [%] 0.97 0.89
Columnar water vapor content V [kg/m”] 0.97 0.89
Columnar liquid water content L [kg/m”] 0.66 0.80
13.0-GHz Brightness temperature Tp [K] 0.96 0.79
23.8-GHz Brightness temperature Ty [K] 0.97 0.90
31.6-GHz Brightness temperature T [K] 0.96 0.92
18.7-GHz Log-variance mean value m [Np] 1.00 X
39.6-GHz Log-variance mean value m 1y [Np] X 1.00
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